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Condiciones marginales para el empleo de protección lateral en superficies inclinadas

A
Pantalla protectora tejado

B
Muro protector

D
Muro protector de tejado

DK
Muro de retención

E F FIN UK
Barandilla de tejado

GR I IRL L
muro protector de tejado

NL P S

Campo de aplicación • > 20° hasta ≤ 45° en
alturas de caída ≥ 3,0 m

• > 45° hasta ≤ 60° en
alturas de caída
≥ 3,0 m, adicionalmente
aseguramiento  con
cuerda

con alturas de caída
≥ 2,0 m

• superficies con
inclinación > 20° hasta
≤ 60° y alturas de caída
≥ 3,0 m

• en inclinaciones de
tejado ≥ 60° se han de
instalar lugares de
trabajo especiales

• superficies inclinadas
> 15° hasta ≤ 34° y
alturas de caída ≥ 2,0 m
hasta máx. 5,0 m (en el
área del recorrido del
lugar)

• superficies inclinadas
> 34° hasta ≤ 60° y
alturas de caída ≥ 2,0 m

• superficies inclinadas
> 60° y alturas de caída
≥ 2,0 m

La altura de caída
admitida realmente
dependerá de la situación
de riesgo en el lugar del
trabajo.

En superficies inclinadas
y alturas de caída ≥ 2,0 m

Posible en superficies
inclinadas y alturas de
caída ≥ 3,0 m

≥ 3,0 m En superficies inclinadas
y alturas de caída

• ≥ 2,0 m ó

• menos de 2 m,
si existe riesgo para la
integridad física

Hasta una inclinación del
tejado de 30°
(instalación a plomo)

No existen regulaciones No se conoce en Irlanda

(se requieren dispositivos
de seguridad en techos
inclinados)

Superficies inclinadas
> 20° hasta ≤ 60° y alturas
de caída ≥ 3,0 m

Superficies inclinadas
≥ 15°

No se emplea No existen indicaciones
concretas


